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Технические требования  к предоставляемым файлам                                                                              для размещения в журнале «ALQUIMIA»

Материалы в электронном виде принимаются на CD/DVD дисках, накопителях с USB интерфейсом в следующих форматах:
· Файлы Acrobat 4.0 (PDF 1.3) – с отключенными сжатием, ресемплингом растровых изображений и без управления цветом (Leave Color Unchanged). 

· Adobe InDesign, Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator, CorelDraw с обязательным приложением всех используемых изображений в TIFF или EPS и переводом всех шрифтов в кривые (желательно) либо с предоставленными шрифтами. 

· *.TIFF, *.JPEG, *PSD.
В названии файлов желательно использовать только латинские буквы. 
Все импортированные в публикацию изображения и тексты должны соответствовать следующим требованиям:
· TIFF файлы – без дополнительных каналов (прозрачностей), без неиспользуемых путей обрезки. CMYK, GrayScale – 300 dpi или Bitmap – 600 dpi. 

· Encapsulated Postscript (EPS), все тексты должны быть переведены в кривые, графика в CMYK/GrayScale/Pantone Solid. 

Обязательно делайте "вылеты" (Bleed) по 3-5 мм на всех элементах, расположенных на краю страницы.

Не используйте текстовые эффекты программ верстки (подчеркивание, надчеркивание, перечеркивание), не используйте начертания Bold, Italic, BoltItalic для шрифтов, которые не имеют таких начертаний.

После перевода шрифтов в кривые проверьте получившийся файл!

В файлах верстки все цвета графических элементов, шрифтов и импортированных файлов должны быть в цветовой модели CMYK/GrayScale (при необходимости печати смесевыми цветами используйте цвета из палитры Pantone Solid).

Не используйте эффекты прозрачности либо линзы в макетах с Pantone-цветами. 

Отдельное предупреждение для поклонников современных программ верстки/дизайна – если вы масштабируете растровые изображения, поворачиваете их средствами программы верстки или используете эффекты – результат будет непредсказуем. Переводите все эффекты в растр с разрешением 300 dpi. 

В случае подачи материалов, не соответствующих данным требованиям, журнал не несет ответственность за корректность воспроизведения оригинал-макета.

Форматы:

Полоса – 175*255 мм

1/2 полосы (вертикально) – 87,5*255 мм

1/2 полосы (горизонтально) – 175*127,5 мм

1/4 полосы – 127,5*87,5 мм

1/8 полосы – 87,5*63,8 мм

1/16 полосы – 43,8*63,8 мм
Требования к предоставляемым материалам для изготовления макета модуля:
· Вся текстовая информация должна быть предоставлена в текстовом файле формата *.DOC или *.TXT.
· Все изображения должны соответствовать размеру модуля.

· Комментарии и пожелания предоставляются в дополнительном текстовом файле.

· Логотипы и фирменная атрибутика принимается только в векторном виде.
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По техническим вопросам обращаться:


Денис Мун


ведущий дизайнер





www.alquimia.ru


denis@alquimia.ru


Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 42-16


тел.: +7 812 325 35 10, +7 812 275 40 50


тел. в Москве: +7 495 744 11 48








